P2120 

Täydallinn PC 
kotiisi 



P2120:ssa on kaikki, mitä ammattilaiset, 
opiskelijat ja harrastajat kotitietokonees¬ 
saan tarvitsevat. 

P2120 on nopea ja tehokas PC, jossa on 
10 MHz:n 8088-suoritin ja 20 megata¬ 
vun umpilevy. P2120 on myös tyylikkäästi 
muotoiltu. Kokoonpanoon kuuluvat hiiri, 
MS-Shell, jonka avulla käyttöjärjestelmää 
on helpompi käyttää, sekä itseopiske¬ 
luohjelma, jonka avulla käyttäjä voi tutus¬ 
tua PC:hen. 


• Intelin 10 MHz:n 8088-suoritin nope¬ 
aan ja tehokkaaseen tietojenkäsittelyyn. 

• 20 megatavun umpilevyasema ja 3,5 
tuuman 720 kilotavun levykeasema 
vakiona. 

• Käytettävissä sekä väri- että yksiväri- 
näyttötilat. 

• Hyvät laajennusmahdollisuudet kahden 
täysikokoisen laajennuskorttipaikan 
ansiosta. 

• Järjestelmän mukana toimitetaan MS- 
DOS 4.01 -ohjelmisto sekä MS-Shell, 
jonka a/ulla PC:n käyttö on helppo 
aloittaa. 

• Pakkaukseen kuuluu myös hiiri ja help¬ 
pokäyttöinen itseopiskeluohjelma. 

• Tyylikkäästi muotoiltu, pienikokoinen PC. 



PHILIPS 








P2120:n TEKNISET TIEDOT 


Vakiokokoonpanot 

P2120-004: Yksi 720 kilotavun 3,5 
tuuman levykeasema 
768 kilotavua RAM- 
muistia 

Kello ja kalenteri 

CGA-, MDA- ja Hercules- 

näyttötilat 

2 sarjaporttia, 1 rinnak¬ 
kaisportti 

Hiirtä tukeva ohjelmisto ja 
julkaisut 

P2120-024: Yksi 720 kilotavun 3,5 
tuuman levykeasema 
Yksi 20 megatavun 
umpilevyasema 
768 kilotavua RAM- 
muistia 

Kello ja kalenteri 

CGA-, MDA- ja Hercules- 

näyttötilat 

2 sarjaporttia, 1 rinnak¬ 
kaisportti 

Hiirtä tukeva ohjelmisto ja 
julkaisut 

Näppäimistö: Ergonominen, laadukas, 
laajennettu 102-näppäi- 
minen 


Aloituspakkaus 

Ohjelmisto: MS-DOS 4.01 sekä siihen 
kuuluva MS-Shell, GW-Basic, Näytön 
apuohjelmat. Opetusohjelma (15 tunnin 
itseopiskeluohjelma) 

Julkaisut: MS-DOS 4.01 :n ja MS-Shellin 
kattava käsikirja, P2120:n ominaisuudet 
ja toiminnan kattava käsikirja. 

Laitteiston laajennuspalcetit 

• 720 kilotavun 3,5 tuuman levyke¬ 
asema 

• 20 megatavun umpilevyasema 

Emokortti 

Suoritin: 

Intelin 8088-suoritin, 4,77 tai 
10 MHz 

Kello ja kalenteri: 

Paristovarmistus, kesto 5 vuotta 


Lisäsuoritin: 

Valinnaisena Intelin 8087-aritmetiik- 
kasuoritin 
RAM-muisti: 

768 kilotavua (128 kilotavua käytettä¬ 
väksi RAM-asemana) 
Laajennuspaikat: 

2 täysikokoista, vaakasuoraa 
XT-paikkaa 
Sarjaportit: 

Yksi 9-nastainen urospuolinen D- 
liitin, yksi 25-nastainen urospuolinen 
D-liitin 

Rinnakkaisportti: 

Yksi 25-nastainen naaraspuolinen, 
Centronics-yhteensopiva D-liitin 

Levyasemien ohjaimet 

Levykeasemat: 

Emokortilla oleva ohjain, joka ohjaa 
kahta 720 kilotavun levykeasemaa 
Umpilevy: 

20 megatavun umpilevyasema, 
jossa on mukana ohjain 

Näytön ohjain 

Emokortilla oleva näytön ohjain, joka 
tukee CGA-, MDA- ja Hercules-nöyttöjä 
ja väriemulointia. 

Järjestelmän kotelo 

Levyasemat: 

Koteloon voidaan asentaa joko kaksi 
3,5 tuuman levykeasemaa tai yksi 
sisäinen 3,5 tuuman umpilevy ja yksi 
erillinen 3,5 tuuman levykeasema 
Virtakytkin laitteen etupuolella 
Keltaiset, levyke- ja umpilevyasemien 
käytön ilmaisevat merkkivalot 
Virtajohdon vastake: lEC nöytintö varten 
Mitat: 368 x 394 x 87 mm 
(leveys x syvyys x korkeus) 

Paino: 5,8 kg 

Tehontarve 

Käyttöjännite: 90- 132 VAC, 
180-264VAC 
Virtalähde: 60 W 

Sähkötarkastuslaitoksen hyväksymä 















































